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1 - IDENTIFICAQAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:
Cdédigo interno de identificacdo:
Nome da empresa:

ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL
Pb0005.
Petréleo Brasileiro S. A.

Endereco: Avenida Chile, 65.
2 - COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES
>>>SUBSTANCIA

Nome quimico comum ou nome
genérico:

Sinénimos:
Registro CAS:

Ingredientes que contribuam para o
perigo:

3 - IDENTIFICACAO DE PERIGOS
PERIGOS MAIS IMPORTANTES

- Perigos fisicos e quimicos:

- Perigos especificos:

EFEITOS DO PRODUTO

- Efeitos adversos a saide humana:

- Principais sintomas:

Etanol.
Alcool hidratado; AEHC.
Etanol (CAS 64-17-5): 92,6 - 93,8 % (p/p).

Agua (CAS 7732-18-5): 6,2 - 7,4 % (p/p);
Gasolina (CAS 8006-61-9): max. 30 mL/L (p/p).

Liquido inflamavel.
Produto inflamével e nocivo.

Produto que altera o comportamento.

Causa dor de cabeca, sonoléncia e lassidao. Absorvido em altas
doses pode provocar torpor, alucinagcdes visuais e embriaguez.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacé&o:

Contato com a pele:

Contato com os olhos:

Ingestéo:

Notas para o médico:

Remover a vitima para local arejado. Se a vitima ndo estiver
respirando, aplicar respiracdo artificial. Se a vitima estiver
respirando, mas com dificuldade, administrar oxigénio a uma vazao
de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assisténcia médica
imediatamente, levando o rétulo do produto, sempre que possivel.

Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele
com agua em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
preferencialmente sob chuveiro de emergéncia. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto, sempre que
possivel.

Lavar os olhos com &agua em abundancia, por pelo menos 20
minutos, mantendo as palpebras separadas. Usar de preferéncia um
lavador de olhos. Procurar assisténcia médica imediatamente,
levando o rétulo do produto, sempre que possivel.

Nao provocar vOmito. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua
boca com agua limpa em abundéancia. Procurar assisténcia médica
imediatamente, levando o rétulo do produto, sempre que possivel.

Contém gasolina.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢géo apropriados:

Perigos especificos:

Métodos especiais:

Protecdo dos bombeiros:

Espuma para élcool, neblina d'adgua, pé quimico e dioxido de
carbono (COy,).

Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignicdo e provocar
retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do
fogo. Ha risco de explosdo do vapor em ambientes fechados ou rede
de esgotos.

Manter-se longe dos tanques. Resfriar com neblina d'agua, os
recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes
da area de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com
suprimento de ar.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais
- Remocéo de fontes de ignicéo:

- Controle de poeira:
- Prevencdo da inalacdo e do contato
com a pele, mucosas e olhos:

Precau¢cdes ao meio ambiente:

Métodos para limpeza
- Recuperacéo:

- Neutralizagao:
- Disposicao:

Nota:

Eliminar todas as fontes de ignicdo, impedir centelhas, fagulhas,
chamas e ndo fumar na area de risco. Isolar o vazamento de todas
as fontes de ignicéo.

Nao se aplica (liquido).
Usar botas, roupas e luvas impermeaveis, 6culos de seguranca

herméticos para produtos quimicos e protecdo respiratoria
adequada.

Usar neblina d'agua para reduzir os vapores mas isso nao evitara a
ignicdo em locais fechados. Estancar o vazamento se isso puder ser
feito sem risco. Nao direcionar o material espalhado para quaisquer
sistemas de drenagem pulblica. Evitar a possibilidade de
contaminacdo de aguas superficiais e manaciais. O arraste com
agua deve levar em conta o tratamento posterior da &gua
contaminada. Evitar fazer este arraste.

Recolher o produto em recipiente de emergéncia, devidamente
etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para
posterior eliminacéo.

Absorver com terra ou outro material absorvente.

N&o dispor em lixo comum. N&o descartar no sistema de esgoto ou
em cursos d'agua. Confinar, se possivel, para posterior recuperacdo
ou descarte. A disposicdo final desse material devera ser
acompanhada por especialista e de acordo com a legislacdo
ambiental vigente.

Contactar o 6rgdo ambiental local, no caso de vazamento ou
contaminacgao de aguas superficiais, mananciais ou solos.
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
MANUSEIO

Medidas técnicas:

- Prevencéo da exposicéo do trabalhador:
Orienta¢gdes para manuseio seguro:
ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas:

Condi¢cdes de armazenamento
- Adequadas:

Produtos e materiais incompativeis:

Providenciar ventilacdo local exaustora onde os processos assim o
exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato
com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas
anti-faiscantes.

Utilizar equipamentos de protecdo individual (EPI) para evitar o
contato direto com o produto.

Manipular respeitando as regras gerais de seguranca e higiene
industrial.

O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter em
caso de vazamento.

Estocar em local adequado com bacia de contencdo para reter o
produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela
norma ABNT-NBR-7505-1.

Acido nitrico, acido perclorico, &cido permanganico, anidrido crémico,
cloreto de acetila, hipoclorito de célcio, nitrato de prata, nitrato de
mercurio, peroxido de hidrogénio, pentafluoreto de bromo,
percloratos e oxidantes em geral.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

Parametros de controle
- Limites de exposi¢ao ocupacional

- Valor limite (Brasil, Portaria MTb
3214/78, NR 15 - Anexo 11):

- Valor limite (EUA, ACGIH):
Equipamento de Protecéo Individual
- Protecéo respiratéria:

- Protec&o das maos:
- Protecéo dos olhos:

Manipular o produto com ventilacdo local exaustora ou ventilacao
geral diluidora (com renovacdo de ar), de forma a manter a
concentracdo dos vapores inferior ao Limite de Tolerancia.

Etanol: Limite de tolerancia - média ponderada
(48 h/semana) = 1.480 mg/m® (780 ppm).

Limite de tolerancia - valor maximo
= 1.219 mg/m® (975 ppm).

Grau de insalubridade: minimo.
Etanol: TLV/TWA: 1.000 ppm.

Em baixas concentracdes, usar respirador com filtro quimico para
vapores organicos. Em altas concentracdes, usar equipamento de
respiracdo autbnoma ou conjunto de ar mandado.

Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto.

Nas operacdes onde possam ocorrer proje¢cdes ou respingos,
recomenda-se o uso de éculos de seguranca ou protetor facial.
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Precaucdes especiais:

Medidas de higiene:

Manter chuveiros de emergéncia e lavador de olhos disponiveis nos
locais onde haja manipulacdo do produto.

Manter as roupas contaminadas em ambiente ventilado e longe de
fontes de ignicao, até que sejam lavadas ou descartadas. Métodos
gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a
exposicdo ao produto. Ndo comer, beber ou fumar ao manusear
produtos quimicos. Separar as roupas de trabalho das roupas
comuns.

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto

- Estado fisico: Liquido limpido.
- Cor: Incolor.

- Odor: Caracteristico.
pH: 6,0 a 8,0.

Temperaturas especificas

- Faixa de temperatura de ebulicdo:

- Ponto de fuséo:

Ponto de fulgor:
Temperatura de auto-ighicao:
Limites de explosividade no ar
- Superior (LSE):

- Inferior (LIE):

Pressao de vapor:
Densidade:

Solubilidade

- Na agua:

- Em solventes orgéanicos:
Limite de odor:

Viscosidade:

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condices especificas
Instabilidade:

Materiais / substancias incompativeis:

77 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg).
-118 °C.

15 °C.

> 400 °C.

19 %.
3,3 %.

0,13 kgflcm® @ 37,8 °C.
0,8093.

Solavel.

Solavel.

180 ppm.

1,20 cP @ 20 °C.

Estavel sob condi¢cdes normais de uso.

Acido nitrico, acido perclérico, &cido permanganico, anidrido crémico,
cloreto de acetila, hipoclorito de calcio, nitrato de prata, nitrato de
mercurio, peréxido de hidrogénio, pentafluoreto de bromo,
percloratos e oxidantes em geral.
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11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Toxicidade aguda
- Inalacao: Etanol: CL50 (rato, 10 h) = 20.000 ppm.
- Contato com a pele: Etanol: DLO (coelho) = 20 g/kg.
- Ingestao: Etanol: DL50 (rato) = 7.060 mg/kg.
Sintomas: Causa dor de cabeca, sonoléncia e lassidao. Absorvido em altas

Efeitos locais

- Inalacao:

- Contato com a pele:

- Contato com os olhos:

- Ingestéo:

Informac@es adicionais:

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS
Impacto ambiental:

Ecotoxicidade
- Efeitos sobre organismos aquaticos:

- Efeitos sobre organismos do solo:

13 -
Métodos de tratamento e disposi¢ao
- Produto:

- Residuos:
- Embalagens usadas:

doses pode provocar torpor, alucinagcbes visuais,
podendo evoluir até perda total de consciéncia.

embriaguez,

Irritacdo da mucosa e trato respiratorio.

Irritacdo agravada pela presenca de gasolina.
Irritacdo da conjuntiva. Eventual lesdo da cérnea.
Pode causar lesdes gastricas graves.

Pode determinar lesGes no figado e pancreas. Possui propriedades
narcéticas. Apresenta riscos adicionais pela presenca da gasolina,
além dos contaminantes do etanol industrial (metanol, fendis,
cresois, etc.).

Os vapores emitidos pela volatilizagdo da mistura séo prejudiciais ao
meio ambiente.

O metanol e o etanol sdo totalmente sollveis em agua, e mesmo em
pequenas quantidades podem provocar grandes danos a fauna e
flora aquaticas. A gasolina, principalmente através de seus
compostos aromaticos, também € altamente toxica aos organismos
aquaticos. Pode transmitir qualidades indesejaveis a agua afetando
Seu uso.

Pode afetar o solo e, por percolacdo, degradar a qualidade das
aguas do lencol freatico.

CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

O tratamento e a disposicdo do produto devem ser avaliados
tecnicamente, caso a caso.

Descartar em instalagéo autorizada.
Descartar em instalacdo autorizada.
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14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Regulamentac¢des nacionais
Vias terrestres (MT, Portaria 204/1997): Numero ONU: 1170
Nome apropriado para ETANOL ~ (ALCOOL  ETILICO)  ou
embarque: SOLUCOES DE ETANOL (SOLUCOES DE

15 - REGULAMENTACOES
Etiquetagem
Classificac&o conforme NFPA:

Regulamentacédo conforme CEE:

Classificacdes / simbolos:
Frases de risco:
Frases de seguranca:

16 - OUTRAS INFORMACOES
Referéncias bibliograficas:

Nota:

ALCOOL ETILICO).
Classe de risco: 3
Risco subsidiario: -
Numero de risco: 33
Grupo de embalagem: I

Provisbes especiais: 102
Quantidade isenta: 333 kg
Incéndio: 3

Saude: 0

Reatividade: 0

Outros: Nada consta.

Rotulagem obrigatéria (auto classificacdo) para substancias
perigosas: aplicavel (CEE 200-578-6).

INFLAMAVEL (F).

R11  Substancia inflamavel.

S02 Manter longe do alcance de criangas.

S07  Manter recipiente firmemente fechado.

S16  Manter longe de fontes de ignico - proibido fumar !

Secdo 14: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos do Ministério de Transporte (Portaria N° 204 de 20 de
maio de 1997) e Relacdo de Produtos Perigosos no Ambito Mercosul
(Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).

As informacdes e recomendagfes constantes desta publicagédo
foram pesquisadas e compiladas de fontes iddneas e capacitadas
para emiti-las, sendo os limites de sua aplicacdo os mesmos das
respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informacdes referem-se
a um produto especifico e podem nédo ser validos onde este produto
estiver sendo usado em combinacdo com outros. A Petrobras
esclarece que os dados por ela coletados sdo transferidos sem
alterar seu contetido ou significado.
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